Schéma tranzistorového blikace v ndvrhovém systému Eagle 7.7

V navrhovém systému Eagle 7.7 nakresli Schéma tranzistorového blikace podle predlohy.
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Obrdzek 1 - Schéma (predloha) tranzistorového blikace

VSechny soucastky ve schématu (pouzdra) budou
z knihoven vyvodovych (THT) soucastek, tzn. Zzadna
ze soucdstek nebude SMD. Pouzité rezistory budou
pro vykonovou ztrdtu 600 mW. V Eagle 7.7 jsou to
rezistory 0207/10 v knihovné rcl\R-EU.
Kondenzatory elektrolytické budou s pouzdry
CPOL-EUE2,5-5 z knihovny rcl\CPOL-EU. Je tfeba
dodrzet jejich polaritu podle predlohy.

1/ Finalni schémav Eagle 7.7, t.j. soubor "prijmeni-
jmeno-blikac.sch”, bez hackd, bez carek, vse
malymi pismeny. V pribéhu kresleni dodriuj
zasady verzovani a pfiblizné kazdych 15 minut si
aktualni schéma v Eagle 7.7 jednak uloZ na disk a za
druhé jej postupné prejmenovavej (uloz jako),
napf. prijmeni-jmeno-blikac-01.docx, prijmeni-
jmeno-blikac-02.docx, prijmeni-jmeno-blikac-
03.docx, atd., abys ani pfi vypadku napajeni PC
nepfisel o vice, neZ poslednich cca 15 minut své

prace. Finalni soubor jiz index verze ve svém jménu obsahovat nebude, tj. bude se jmenovat ,prijmeni-

jmeno-blikac.sch”.

Dodrzuj pravidla pro kresleni schémat a oznacovani soucdstek jménem (Cislem) a hodnotou
ve schématu, jak jsou zfejmé z predlohy. Snaz se o co nejvétsi podobnost s predlohou.

2/ Soubor (dokument) v MS Wordu pojmenovany ,prijmeni-jmeno-blikac.docx”, ktery bude jako

nadpis obsahovat text "prijmeni-jmeno-blikac" a

za nim, oddéleny carkou, datum vytvofeni (napfr.

12. 12. 2012). Tento dokument bude obsahovat zkopirované a Citelné obrazovky Tvého pocitace
z pribéhu kresleni schématu v Eagle, od nejstarsi obrazovky (na prvni strané, nahore) po nejnové;jsi
(na posledni strané, dole), a to vidy, kdyz nejpozdéji kazdych cca 15 minut doplniS schéma a zvétsis

Cislo (index) verze souboru schématu o 1, a tak,
aby v kopii obrazovky byl patrny i systémovy cas
Tvého pocitace. Jednoduse feceno, v souboru MS
Wordu bude zachycena historie tvorby Tvého
schématu, poclinaje zaloZienim prdzdného
schématu. PoCet obrazovek schématu a tim i
pocet verzi schématu bude nejméné 2 a nejvice 9.
Zajisti si sdm a navlastni zodpovédnost a ve
vlastnim zajmu, aby soubor MS Wordu autenticky
dokumentoval pribéh Tvé prace a byl nakreslen v
jeden den, t.j. zacni v takovou dobu a den, aby jsi
soubor v jeden a tentyZ den dokoncil.

3/ Soubor pdf (pouze jedna stranka),
pojmenovany prijmeni-jmeno-blikac.pdf ktery
vznikne tiskem findlniho schématu na virtudini
pdf tiskarné (ta je soucasti Eagle 7.7). Bude
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Obrdzek 2 - Nastaveni pdf tisku v Eagle 7.7
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obsahovat barevny obrazek schématu, format stranky A4, na Sitku, centrované. Parametr Scale factor
bude zvolen tak, aby schéma bylo na strance Uplné (celé) a optimalné vyuzivalo plochu stranky (tomu
pomdha ndhled). Zatrzen pfi tisku bude i parametr Caption, aby se v dolni ¢asti pdf dokumentu objevila
i cesta ke Tvému souboru a tim ziskal na autenticité. Pfiklad je na obrazku 2.

Vysledek (3 soubory) odevzdej nahranim v MS Teams pod svym pfihlasenim do MS Teams
a nezapomen si po sobé zkontrolovat, zda jsi vysledek své prace skutecné odevzdal a je uplny.
Akceptovan je pouze jeden soubor od kazdého ze tfi uvedenych typu (sch, docx, pdf), a to posledni
odevzdany pred zadvére¢nym terminem.

Namitky a pokusy o omluvu typu, ,soubor mné neslo nahrat”, ,nefungovalo mné internetové
pfipojeni“, ,nevim co s tim“, atd., podané v posledni mozny den odevzdani, nebudou akceptovany.
Na vypracovani tohoto ukolu distan¢ni vyuky je dostatek ¢asu, abys zvladnul resSit nebo ozndmit
pfipadné technické problémy vcas, srezervou, napf. 4 dny pfed terminem odevzdani, a to napf.
pouzitim jiného internetového pripojeni, technickou pomoci, apod.

Hlavnimi kritérii pro hodnoceni jsou: DodrZeni terminu odevzdani, plivodnost (t.j. pouze Tvoje prace),
dodrzeni navrhovych pravidel pro kresleni schémat v Eagle 7.7, vzhled a Uprava véetné kompaktnosti,
shoda s origindlem co do funkcnosti zapojeni, dodrzeni zadani. Vaha znamky je 7. Pfipadné opisovani
i jen dilCich ¢asti schématu bude hodnoceno nedostatecnou stejné jako pozdni odevzdani.

Kazdy zak obdrzi také zpétnou vazbu ke své praci.

Pro znalost souvislosti mohou byt v Souborech MS Teams i na webu pro distanc¢ni vyuku vloZzeny i dalsi
soubory. Mohou pomoci pfi praci na uloze distan¢niho vzdéldvani. Iniciativa Zdka je proto Zadouci
a v jeho prospéch.

Instalacni soubor Eagle 7.7, ve verzi Express, t.j. volné pouzitelné pro studijni Ucely, lze spolehlivé
stahnout ze stranek https://www.tahacky.cz/praxe/eagle/eagle.html . Tam nalezne$ i pfipadné dalsi
vyukové materidly.

Inspiraci, jakych chyb se pfi kresleni schématu vyvarovat, naleznes napf. na
webu https://www.tahacky.cz/distancne/distancne.html .
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